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Kaari Numero
Tuoteosasto(t): Seinävalaisimet
Sähkönumerot: 4106026, 4106033, 4106000, 4106125, 4106129,
4106124, 4106157, 4106184, 4106139

Klassikoksi muodostunut Kaari Numero seinävalaisin on saatavilla energiatehokkaalla LED-moduulilla ja
kahdella eri värilämpötilalla.  Kestävä valaisin sopii erinomaisesti julkisiin kohteisiin tyylikkään muotoilunsa
sekä huoltovapaan LED-moduulin ansiosta. E27-versioon voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden
mukaan.

Numero- ja kirjaintarrat saatavilla tilauksesta. Suositellaan yhdistettäväksi Kaari seinävalaisimen kanssa.

Tuotetiedot

Väri Valkoinen (RAL 9010) | Musta (RAL 9005) | Helmiäisharmaa (RAL 9007)

Ottoteho 8 W | Polttimon mukaan

Värilämpötila 3000 K | 4000 K | Polttimon mukaan

Valovirta 850 lm | 913 lm | Polttimon mukaan

Lisätiedot

Tekniikka Kaaren LED-moduulimallissa valonlähteenä energiatehokas LED-moduuli 8 W >50
000 h.
LED-moduulin värilämpötilana 3000 K ja valovirtana 850 lm TAI 4000 K / 913 lm.
E27-versiossa valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta).
Rakenne: Sähkösinkitty teräs. Kupu on iskunkestävää opaaliakryyliä.
Valaisimen mitat (mm): 225 X 310
Tarralle varattu tila: 12 cm korkeus / 25 cm leveys
Kytkentä: 3 x 2,5 ( -o- ) ja kotelointiluokka: IP34

https://karlux.fi/tuotetyyppi/seinavalaisimet/
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Suunnittelijalle Kaari Numero seinävalaisimen LED-moduuliversio on saatavilla kahdella eri
värilämpötilalla ja niiden määrittämällä valovirralla. Etenkin taloyhtiöille suunniteltu
seinävalaisin valaisee seinän ja tien pinnan tehokkaasti kuitenkaan häikäisemättä.
Kaari Numero on kotonaan rivitaloissa, joihin se luo kauniin valaistuksen yhdessä
Kaari seinävalaisimen kanssa. E27-versioon voi itse valita LED-polttimon
valaistustarpeiden mukaan. Kaari Numero valaisin on sopiva myös omakotitalon
ulkoseinään osoittaen talon numeron.
Numero- ja kirjaintarrat saatavilla tilauksesta. Suositellaan yhdistettäväksi Kaari
seinävalaisimen kanssa.

Asennus Pinta-asennus.
Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien
määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä
ennen asennusta tai huoltoa.


