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Käpy
Tuoteosasto(t): Pihapiirivalaisimet
Sähkönumerot: 4107513, 4107502, 4107514, 4107515

Karluxin ensimmäinen oma valaisinmalli Käpy on edelleen tuotannossa. Ajaton Käpy on muodostunut
vuosikymmenten saatossa klassikoksi koko Suomessa. Ihana kuparinen Käpy on trendikkään valinta talon
pihapiiriin.  Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan.  Käpy on kotonaan
etenkin kesämökeillä, omakotitalon pihapiirissä ja retrohenkisissä kohteissa.

Tuotetiedot

Väri Kupari | Musta (RAL 9005) | Ruskea (RAL 8028) | Valkoinen (RAL 9010)

Lisätiedot

Tekniikka IP23 / -o- 3X2,5
Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta).
Rakenne on alumiinia ja RST-terästä. Lisäksi kuparia valinnan mukaan.
Lampunsuojus on kirkasta akryyliä.
Lamellit voidaan maalata sisäpuolelta valkoiseksi valotehon lisäämiseksi. Kysy lisää!

Suunnittelijalle Klassinen Käpy on ajaton valinta suomalaiseen maisemaan. Etenkin kuparisena Käpy
on trendikkään pihapiirin valinta. Retroa henkivä pihapiirivalaisin on muodostunut
klassikoksi etenkin vehreillä pihoilla ja kesämökeillä. Valaisimeen voi itse valita LED-
polttimon valaistustarpeiden mukaan.
Huomaathan, että käsittelemätön kupari patinoituu ajan kuluessa.
Patinoitumisnopeus ja patinan lopullinen ulkonäkö saattavat vaihdella paljonkin
riippuen esimerkiksi säästä ja ilmansaasteista.

https://karlux.fi/tuotetyyppi/pihapiirivalaisimet/
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Asennus Pylvääseen 48 mm.
Suositeltava Karlux pylväs 48 x 1500 mm (musta, ruskea, valkoinen, antiikkihopea
tai antiikkikupari).
TAI Karlux pylväs 48 x 2000 mm (musta, ruskea tai valkoinen).
Tyvellisen version tyvi molemmissa pylväsmalleissa 60 mm.
Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien
määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä
ennen asennusta tai huoltoa.


