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Lunni
Tuoteosasto(t): Pihapiirivalaisimet
Sähkönumerot: 4107530, 4107532, 4107597, 4107598

Modernin tyylikäs Lunni on suunniteltu valaisemaan etenkin asuinalueiden pihapiirejä ja puutarhaa.
Pihapiirivalaisimen opaaliakryyli hajottaa valon kauniisti ja häikäisemättä. Valaisimeen voi itse valita LED-
polttimon valaistustarpeiden mukaan.

Tuotetiedot

Väri Musta (RAL 9005) | Valkoinen (RAL 9010) | Antiikkihopea | Antiikkikupari

Lisätiedot

Tekniikka IP23 / -o- 3X2,5
Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta).
Rakenne on alumiinia ja RST-terästä.
Kupu on iskunkestävää opaaliakryyliä.
 
 

Suunnittelijalle Lunni pihapiirivalaisin on suunniteltu valaisemaan etenkin asuinalueiden pihapiirejä
ja puutarhaa. Viehättävän moderni Lunni on kotonaan etenkin 90- tai 2000-luvuilla
rakennettujen rakennusten läheisyydessä. Ajattoman tyylikäs muotokieli
viimeistelee myös vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla. Pihapiirivalaisimen
opaaliakryyli hajottaa valon kauniisti ja häikäisemättä. Valaisimeen voi itse valita
LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan.

https://karlux.fi/tuotetyyppi/pihapiirivalaisimet/
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Asennus Pylvääseen 48 mm.
Suositeltava Karlux pylväs 48 x 1500 mm (musta, valkoinen, ruskea, antiikkihopea
tai antiikkikupari).
TAI Karlux pylväs 48 x 2000 mm (musta, valkoinen tai ruskea).
Tyvellisen version tyvi molemmissa pylväsmalleissa 60 mm.
Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien
määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä
ennen asennusta tai huoltoa.


