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Pollari (pihapiirivalaisin)
Tuoteosasto(t): Pihapiirivalaisimet
Sähkönumerot: 4107538, 4107544, 4107547, 4107529, 4107524,
4107518, 4507126, 4507127, 4507128, 4507125, 4507123, 4507124

Aito ja alkuperäinen Karlux Pollari tunnetaan myös ”Sepe” lempinimellä. Klassinen Pollari on sekä
pihapiiriin että julkisille paikoille soveltuva valaisin. Selkeän muotokielensä ansiosta Pollari on kotonaan
niin puutarhassa kuin taloyhtiön parkkipaikallakin ja pituus on valittavissa kohteen mukaan.
Energiatehokas LED-moduuli on huoltovapaa ja raikas 4000 K luo modernin loppusilauksen. E27-versioon
voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan.

Pollareidemme mukana tulee aina asennusjalka.

Pollari on saatavilla vikavirtasuojatulla pistorasialla, kysy lisää!

Tuotetiedot

Väri Musta (RAL 9005) | Antrasiitti (RAL 7024) | Valkoinen (RAL 9010)

Ottoteho 13 W | Polttimon mukaan

Värilämpötila 4000 K | Polttimon mukaan

Valovirta 1520 lm | Polttimon mukaan

Lisätiedot

https://karlux.fi/tuotetyyppi/pihapiirivalaisimet/
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Tekniikka Pollarin LED-moduuliversiossa valonlähteenä LED-moduuli 13 W.
LED-moduulin valovirta on 1520 lm ja värilämpötila 4000 K. Saatavilla myös 3000 K
tilauksesta.
E27-versiossa valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta).
Pollarin rakenne on alumiinia ja RST-terästä. Kupu on iskunkestävää opaaliakryyliä.
⌀ 150 mm, korkeus 950 mm tai 1100 mm. Myös lyhemmät pituudet kyselystä,
esimerkiksi laiturille tai terassille.
IK10. Kytkentä: 3 x 2,5 ( -o- )  ja kotelointiluokka: IP44
Pistorasiallinen versio saatavilla, kysy lisää!

Suunnittelijalle Klassinen Pollari pihapiirivalaisin on saatavilla LED-moduulilla tai LED E27-versiona,
valinnan mukaan. Pollari on saatavilla myös pistorasialla varustettuna, kysy lisää!
Klassinen ja selkeä muotokieli yhdistettynä moderniin teknologiaan tekee Pollarista
monipuolisen valaisimen niin julkiseen kuin yksityiseen kohteeseen. Pollari on
suosittu valinta suuremmille pihoille, taloyhtiöiden kulkuväylille ja esimerkiksi
parkkipaikoille. LED-moduuliversiossa on saatavilla raikkaan 4000 K lisäksi
lämpöisempi 3000 K.
Pollarin vakiovärit ovat antrasiitti (RAL 7024), musta (RAL 9005) ja valkoinen (RAL
9010). Valaisin on kuitenkin tilauksesta maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn
kohteen värimaailman mukaan.
 
 

Asennus Asennus suoraan jalustaan. Sisältää asennusjalan 60 mm. Laippa-asennus saatavilla
erikoistyönä pyynnöstä.
Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien
määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä
ennen asennusta tai huoltoa.


