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Siru
Tuoteosasto(t): Pihapiirivalaisimet
Sähkönumerot: 4107587, 4107588, 4107586, 4507130, 4507136,
4507129

Ihanan särmikäs Siru pihapiirivalaisin on suunniteltu pihalle ja puutarhaan, taloyhtiöihin sekä kulkureiteille.
Industrial-henkinen pollari on erinomainen persoonallisiin ja uniikkeihin kohteisiin. Kestävä valaisin sopii
myös julkisiin kohteisiin tyylikkään muotoilunsa sekä huoltovapaan LED-moduulin ansiosta. E27-versioon
voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan.

Pollareidemme mukana tulee aina asennusjalka.

Siru on saatavilla vikavirtasuojatulla pistorasialla, kysy lisää!

Tuotetiedot

Väri Musta (RAL 9005) | Antrasiitti (RAL 7024) | Valkoinen (RAL 9010)

Ottoteho 13 W | Polttimon mukaan

Värilämpötila 4000 K | Polttimon mukaan

Valovirta 1520 lm | Polttimon mukaan

Lisätiedot

https://karlux.fi/tuotetyyppi/pihapiirivalaisimet/
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Tekniikka Siru pihapiirivalaisimen LED-moduuliversiossa valonlähteenä LED-moduuli 13 W.
LED-moduulin valovirta on 1520 lm ja värilämpötila 4000 K. Saatavilla myös 3000 K
tilauksesta.
E27-versiossa valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta).
Siru pollarin rakenne on alumiinia ja RST-terästä. Kupu on iskunkestävää
opaaliakryyliä.
⌀ 150 mm, vakiokorkeus on 950 mm (LED-moduuli) tai 1100 mm (LED E27). Myös
lyhyemmät pituudet kyselystä.
IK10. Kytkentä: 3 x 2,5 ( -o- )  ja kotelointiluokka: IP44
Pistorasiallinen versio saatavilla, kysy lisää!

Suunnittelijalle Särmikäs Siru pihapiirivalaisin on suunniteltu etenkin pihapiiriin, poluille ja
puutarhaan ja jalkakäytäville.
Industrial-henkinen Siru on kotonaan etenkin tiili- ja kivitalojen läheisyydessä,
karussa kalliomaisemassa sekä persoonallissa kohteissa, kuten vanhalla
kasarmialueella.
Siru pollari on saatavilla LED-moduulilla tai LED E27-versiona, valinnan mukaan. LED-
moduuliversiossa on tilauksesta saatavilla raikkaan 4000 K lisäksi lämpöisempi 3000
K. E27-versioon voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Myös pituus
on tilauksesta muokattavissa:  950 mm, 1100 mm tai lyhyempi esimerkiksi laiturille
tai terassille asennettavaksi.
Siru LED-pollarin vakiovärit ovat antrasiitti (RAL 7024), musta (RAL 9005) ja
valkoinen (RAL 9010). Valaisin on kuitenkin tilauksesta maalattavissa mihin tahansa
RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan.
VALONJAKOJA:
Avaa ja lataa tästä SIRU LED-MODUULIVALAISIMEN valonjakotiedosto (pdf)

Asennus Asennus suoraan jalustaan. Sisältää asennusjalan 60 mm. Laippa-asennus saatavilla
erikoistyönä pyynnöstä.
Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien
määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä
ennen asennusta tai huoltoa.

https://karlux.fi/wp-content/uploads/Siru.pdf

