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Talas (seinämalli)
Tuoteosasto(t): Seinävalaisimet
Sähkönumerot: 4106010, 4106012, 4106014

Klassinen Talas seinämalli on omiaan valaisemaan pihan kuin pihan nykyaikaisella muotokielellään. Talas
seinävalaisin on kotonaan myös taloyhtiöiden kulkureiteillä. Simppeli muotokieli viimeistelee myös
vanhemman kohteen raikkaalla LED-valolla ja Talas seinävalaisimeen voikin itse valita LED-polttimon
valaistustarpeiden mukaan.

 

Tuotetiedot

Väri Valkoinen (RAL 9010) | Musta (RAL 9005) | Helmiäisharmaa (RAL 9007)

Lisätiedot

Tekniikka IP23 / -o- 3 x 1,5
Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta).
Rakenne on alumiinia ja RST-terästä.
Kupu on iskunkestävää akryyliä.

Suunnittelijalle Talas seinävalaisin on suunniteltu valaisemaan etenkin kodin ja mökin pihaa seiniltä
käsin. Tyylikäs Talas seinävalaisin on kotonaan etenkin uudempien rakennusten
seinissä. Simppelin moderni muotokieli viimeistelee myös vanhemman kohteen
raikkaalla LED-valolla. Seinävalaisimen häikäisysuoja peittää lamppua ja estää liikaa
häikäisyä. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan.

Asennus Pinta-asennus.
Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien
määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä
ennen asennusta tai huoltoa.

https://karlux.fi/tuotetyyppi/seinavalaisimet/

